
VoIP TÜRTELEFON
EINFACHE KONFIGURATION IN 4 SCHRITTEN

IPAC 500

ROHSIP55
SchutzklasseVoIP IK08

Vandalismusschutz
HD
AUDIO



IPAC 500
VoIP TÜRTELEFON – KONFIGURATION LEICHT GEMACHT

• NEUHEITEN

 Einfache Konfiguration  
in 4 Schritten

Peer-to-Peer Netzwerk-Scan

Tag- / Nacht-Betrieb, geringer Stromverbrauch 
(Anpassung von Lautstärke, Helligkeit  und Beleuchtung)

Informationen zur Benutzung des Gerätes 
(Audio, Display-Anzeigen, Tastatur…), 
Benachrichtigungen per E-mail, SYSLOG, 
herunterladbare Dateien…

Echtzeit-Anzeige des Gerätedisplays auf der 
Weboberfläche (HTTP oder HTTPS)

LDAP-Update des Telefonbuchs

HD Audio

Video Codec H264 oder Streaming 
 

Medienverschlüsselung (Audio und Video):  
SRTP / ZRTP / SIP-TLS

AMPHITECH Softphone kostenlos

 

 

 

 

 



• HD AUDIO 

•  KAMERA: CMOS-SENSOR,  
IR CUT FILTER, WINKEL 90°

•  INDUKTIVE HÖRANLAGE 
(Barrierefreiheit für alle)

•  VANDALISMUSGESCHÜTZT

•  WITTERUNGSBESTÄNDIG

IPAC 50- --S = Aufputzmontage  •  IPAC 50- --E = Unterputzmontage

REFERENZEN RUFTASTE TÜRÖFFNERTASTE TELEFONBUCH TASTWAHLBLOCK KAMERA

IPAC 500 20x 1 1

IPAC 500 21x 1 1 1

IPAC 501 00x 1

IPAC 501 01x 1 1

IPAC 501 20x 1 1

IPAC 501 21x 1 1 1

IPAC 502 00x 2

IPAC 502 01x 2 1

IPAC 502 20x 2 1

IPAC 502 21x 2 1 1

IPAC 502 10x 1 1

IPAC 502 11x 1 1 1

IPAC 502 30x 1 1 1

IPAC 502 31x 1 1 1 1

IPAC 503 00x 3

IPAC 503 01x 3 1

IPAC 503 20x 3 1

IPAC 503 21x 3 1 1

IPAC 503 10x 2 1

IPAC 503 11x 2 1 1

IPAC 503 30x 2 1 1

IPAC 503 31x 2 1 1 1

Telefonbuch oder  
1 bis 3 Ruftasten

Vorrichtung zur Aufnahme 
eines Schlüssellesers VIGIK®

Tastwahlblock

HD Audio

Induktive Höranlage

Kamera



www.amphitech.de 
Amphitech Deutschland GmbH, Lebacher Straße 4, D-66113 Saarbrücken • Telefon: 0681/9963167 • Telefax: 0681/9963406- E-mail: info@amphitech.de 

©
 2

01
6 

Am
ph

ite
ch

. A
lle

 R
ec

ht
e 

vo
rb

eh
al

te
n.

 A
lle

 in
 d

ie
se

m
 D

ok
um

en
t e

nt
ha

lte
ne

n 
An

ga
be

n 
un

d 
Sp

ez
ifi

ka
tio

ne
n 

kö
nn

en
 o

hn
e 

Vo
ra

nk
ün

di
gu

ng
 

ge
än

de
rt

 w
er

de
n.

 A
m

ph
ite

ch
, d

ie
 N

am
en

 d
er

 P
ro

du
kt

e 
un

d 
da

s 
Lo

go
 A

m
ph

ite
ch

 s
in

d 
ge

sc
hü

tz
te

 M
ar

ke
n.

•  Betriebstemperaturen: 
‐20°C bis +50°C

•  Display aus Hartglas 6 mm 

•  Edelstahlfrontblende 2.5 mm

•  Gehäuse aus Zinkdruckguss

•  Unterputzmontage:  
UP-Gehäuse  
BM 500

MECHANISCHE AUSFÜHRUNG
Aufputzmontage Unterputzmontage

VoIP Audio-Video 
über IP

S AP-Montage

PoE+
Spannungs-
versorgung 
über Ethernet

E UP-Montage

B.I.M. Induktive 
Höranlage

B
Einbau in 
AMPHITECH 
Standsäulen

IPAC 500




